


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ВПУСКНАЯ И ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМЫ15-2

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
M1151000100402


�������� ������� ������� �� ���� !����".

ДАННЫЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВКИ
M1151000300428

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
M1151000600399

Пункт Номинальное 
значение

Предельное 
допускаемое 
значение

���#����������$ ��#����� �#$��%� ����� ��##������, �� 0,15 �#� ����� 0,20

Инструмент Обозначение Название Применение

MD998770 �#&! '#� ������ 
���#���'��%� '��!���

������ � ������(�� 
���#���'��%� '��!���



ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ
ВПУСКНАЯ И ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМЫ 15-3

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 

M1151002100486

ВНИМАНИЕ
Компоненты, обозначенные *, изготовлены из композитного материала, состоящего
из пластмассовой основы с добавками вторичного бумажного сырья. При работе с этими 
компонентами соблюдайте следующие предосторожности.

• Избегайте ударов и чрезмерных нагрузок во время снятия и установки.

• Во время установки надёжно соедините крышку с корпусом воздушного фильтра.

NOTE: Компоненты, обозначенные *, изготовлены из композитного материала, состоящего
из пластмассовой основы с добавками вторичного бумажного сырья. Утилизуйте такие 
компоненты в соответствии с местным законодательством.
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ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ
ВПУСКНАЯ И ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМЫ15-4
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Последовательность снятия
1. ������� (��'�����)�����.
2. ������� ���*�� '��!��� �����'� 

(��'��� <4G6>.
3. ������� (��'�+��" -�#$�� 

<4G1> �#� (��'�+��" -�#$�� 
(����� � '��!���� �����'� 
(��'��� <4G6>.

4. 	����'����� +#��% (����#�/�� 
�������.

5. ������� +#��%, ���'���&:�" 
(��'�+��" -�#$��  � �������� 
'�����#$��" ���#����.

6. ������� '��!�� �����'� (��'��� 
<4G6>.

7. ������� ����#�'�� '��!��� 
�����'� (��'��� <4G6>

8. ������� ���+�� (��'�+��%� 
-�#$���.

9. ������� -�#$���&:�" ;#����� 
(��'�+��%� -�#$���.

10. ������� ������ (��'�+��%� 
-�#$���.

11. ������� ����+��"� (��'�+��%� 
-�#$���.

Последовательность снятия 



ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР
ВПУСКНАЯ И ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМЫ 15-5

ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА <4G1>

M1151003000749

Операции, выполняемые до снятия коллектора
• �)���$�� '�(#���� ( ���#�(��" �������

=��. %#�(� 13�, ?	����/�� �����!����%� 
�)�#�@�(����, (���#��� ��� �������'��(����
�� �(����)�#�?,  CTP. 13A-439B.

• �#�"�� ��#�@'�&:�& @� '����$ �� '(�%���#�
=��. %#�(� 14, ?	�� ��/�� �����!����%� 
�)�#�@�(����, (���#��� ��� �������'��(����
�� �(����)�#�?, CTP. 14-24B.

• ������� ������!��& )�#�� ����� ����'��" 
��'(���� =��. %#�(� 42, CTP. 42-10B.

• ������� ������ '�����#$��" ���#����
=��. %#�(� 13, CTP. 13A-450B.

• ������� ���#�(��& ��"�� � -���������
=��. %#�(� 13�, CTP. 13A-448B.

Операции, выполняемые после установки 
впускного коллектора
• ������(��� ���#�(��& ��"�� � -���������

=��. %#�(� 13�, CTP. 13A-448B.
• ������(��� ������ '�����#$��" ���#����

=��. %#�(� 13�, CTP. 13A-450B.
• ������(��� ������!��& )�#�� ����� ����'��" 

��'(���� =��. %#�(� 42, CTP. 42-10B.
• E�#�"�� ��#�@'�&:�& @�'����$ ( '(�%���#$

=��. %#�(� 14, ? 	����/�� �����!����%� 
�)�#�@�(����, (���#��� ��� �������'��(����
�� �(����)�#�?,  CTP. 14-24B.

• 	���%�#���"�� ���� '�����#$��" ���#����
=��. %#�(� 17, ?	����/�� �����!����%� 
�)�#�@�(����, (���#��� ��� �������'��(����
�� �(����)�#�?,  CTP. 17-3B.

• ���(��$�� %������!���� $ ���#�(��" �������.
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ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР
ВПУСКНАЯ И ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМЫ15-6

Последовательность снятия
1. ������� '��!�� �)��#&���%� 

'�(#���� (� (������� 
��##������.

2. ������� ��#������#$��� ��#$/� 
'��!��� �)��#&���%� '�(#����.

3. 	����'����� ���*�� '��!��� 
'�����/��.

4. ������� ���"�� =#�(�&B 
����'��" ��@��" ���+�� 
������� ����)�� ����'�!.

5. 	����'����� ����#���� @%��� 
���(�'�( ������#������" 
)������.

6. ������� ����+��"� (������%� 
��##������.

7. 	����'����� +#��% (�������%� 
���#���#�.

8. 	����'����� +#��% ������� 
���@���� �����!�����.

9. 	����'����� +#��% ������� 
�#�(#�(���� ����( )������.

10. ������� ����+��"� (������%� 
��##������.

11. ������� (������" ��##�����.
12. ������� ����#�'�� (������%� 

��##������.
13. ������� �#���� ������� FGR.
14. ������� ����#�'�� �#����� 

������� FGR.
15. ������� (�������� +#��%� � 

���)����(�'� � 
;#�������%�����" �#���� 
������� ���@���� �����!�����.

Последовательность снятия 



ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР
ВПУСКНАЯ И ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМЫ 15-7

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА <4G6>
M1151003001236

Операции, выполняемые до снятия коллектора
• �)���$�� '�(#���� ( ���#�(��" �������

=��. %#�(� 13�, ?	����/�� �����!����%� 
�)�#�@�(����, (���#����� � �������'��(���� �� 
�(����)�#�?,  CTP. 13A-439B.

• �#�"�� ��#�@'�&:�& @� '����$ �� '(�%���#�
=��. %#�(� 14 ?	����/�� �����!����%� 
�)�#�@�(����, (���#����� � �������'��(���� �� 
�(����)�#�?,  CTP. 14-24B.

• ������� ������!��& )�#�� ����� ����'��" 
��'(���� =��. %#�(� 42, CTP. 42-10B.

• ������� ������ '�����#$��" ���#����
=��. %#�(� 13
, CTP. 13H-373B.

• ������� ���#�(��& ��"�� � -���������
=��. %#�(� 13
, CTP. 13H-371B.

Операции, выполняемые после установки 
впускного коллектора
• ������(��� ���#�(��& ��"�� � -���������

=��. %#�(� 13
, CTP. 13H-371B.
• ������(��� ������ '�����#$��" ���#����

=��. %#�(� 13
, CTP. 13H-373B.
• ������(��� ������!��& )�#�� ����� ����'��" 

��'(���� =��. %#�(� 42, CTP. 42-10B.
• E�#�"�� ��#�@'�&:�& @�'����$ ( '(�%���#$

=��. %#�(� 14, ?	����/�� �����!����%� 
�)�#�@�(����, (���#����� � �������'��(���� �� 
�(����)�#�?,  CTP. 14-24B.

• 	���%�#���"�� ���� '�����#$��" ���#����
=��. %#�(� 17, ?	����/�� �����!����%� 
�)�#�@�(����, (���#����� � �������'��(���� �� 
�(����)�#�? , CTP. 17-3B.

• ���(��$�� %������!���� $ ���#�(��" �������.
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ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР
ВПУСКНАЯ И ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМЫ15-8

ПРОВЕРКА КОМПОНЕНТОВ
M1151003100616

���(���� ���:���(#����� ( ����(����(�� � 
���(�'������ �������� ���(����. 
 �#�!�� 
�)����@���� '�-����( �������(��" ��������� 
'�#@�� )��$ �������.

Проверка впускного коллектора
1. ���(��$�� ��#�!�� ���:�� �#� ��(��@'���" 

(������%� ��##������.

2. ���(��$��, �� �������� #� (�������� 
+��/���, � ���@� �����'� '#� 
��/����#������� �� ��)���(+�� %���(.

3. ��� ����:� #���"�� �#� ���/��#$��%� 
+�)#��� ���(��$�� ���# ����������$ �����, 
�����%����%� � %�#�(��" /�#��'��(.

Номинальное значение: 0,15 мм
или менее

Предельное допускаемое значение:
0,20 мм

Последовательность снятия
1. 	����'����� +#��% ������� 

���@���� �����!�����.
2. 	����'����� +#��% (�������%� 

���#���#�.
3. 	����'����� ?�����(�"? 

���(�'.
4. 	����'����� ���*�� '��!��� 

'�����/��.
5. ������� ���#���������#$��" 

:�� � �����(#�&:�& :���.
6. ������� ��#������#$��� ��#$/� 

���#���������#$��%� :���.
7. 	����'����� (�������" +#��%.

8. 	����'����� ����#���� @%��� 
���(�'�( ������#������" 
)������.

9. ������� ����+��"� (������%� 
��##������.

10. ������� (������" ��##�����
11. ������� ����#�'�� (������%� 

��##������.
12. ������� (�������� +#��%�

� ���)����(�'� � ;#�����I 
��%�����" �#���� ������� 
���@���� �����!�����.

13. ������� �#���� ������� FGR.
14. ������� ����#�'�� �#����� 

������� FGR.

Последовательность снятия 



ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР
ВПУСКНАЯ И ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМЫ 15-9

ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА <4G1>

M1151003300568
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Масло для двигателя

Последовательность снятия
1. 	����'����� �������& ���)� 

(�������" �������.
2. ������� ��#������#$��& 

����#�'��.
<<A>> >>A<< 3. 	����'����� ����'��" 

���#���'��" '��!��.
4. ������� ���#���������#$��" 

:�� � �����(#�&:�& :���.

5. ������� ��#������#$��� ��#$/� 
���#���������#$��%� :���.

6. ������� ;���� (�������%� 
��##������.

7. ������� ����+��"� (�������%� 
��##������.

8. ������� (�������" ��##�����.
9. ������� ����#�'�� (�������%� 

��##������.

Последовательность снятия 



ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР
ВПУСКНАЯ И ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМЫ15-10

ЗАМЕЧАНИЯ ПО СНЯТИЮ 
КОМПОНЕНТА С АВТОМОБИЛЯ

<<A>> СНЯТИЕ ПЕРЕДНЕГО 
КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА

J#� ������ ����'��%� ���#���'��%� '��!��� 
����#$��"�� ���/��#$��" �#&! =MD998770B.

ЗАМЕЧАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ 
КОМПОНЕНТА НА АВТОМОБИЛЬ

>>A<< УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕГО 
КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА

J#� ������(�� ����'��%� ���#���'��%� '��!��� 
����#$��"�� ���/��#$��" �#&! =MD998770B.

AC212566AC

MD998770

���#���'��"
'��!�� =����'��"B

AC212566AC

MD998770

���#���'��"
'��!�� =����'��"B



ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР
ВПУСКНАЯ И ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМЫ 15-11

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА <4G6>
M1151003300579

Операции, выполняемые до снятия и после 
установки коллектора
������� =������(���B  ��:����" ��@��.

AC303680
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Последовательность снятия
1. 	����'����� �������& ���)� 

(�������" �������.
2. ������� ��#������#$��& 

����#�'��.
<<A>> >>A<< 3. 	����'����� ����'��" 

���#���'��" '��!��.
4. ������� ;���� (�������%� 

��##������.
5. ������� ����+��"� (�������%� 

��##������.

6. ������� ��:����& ���+�� 
��������.

7. ������� ����+��"� ���+�� 
��������.

8. ������� ����+��"� '#� ��'*��� 
'(�%���#�.

9. ������� (�������" ��##�����.
10. ������� ����#�'�� (�������%� 

��##������.

Последовательность снятия 



ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР
ВПУСКНАЯ И ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМЫ15-12

ЗАМЕЧАНИЯ ПО СНЯТИЮ 
КОМПОНЕНТА С АВТОМОБИЛЯ

<<A>> СНЯТИЕ ПЕРЕДНЕГО 
КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА

J#� ������ ����'��%� ���#���'��%� '��!��� 
����#$��"�� ���/��#$��" �#&! =MD998770B.

ЗАМЕЧАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ 
КОМПОНЕНТА НА АВТОМОБИЛЬ

>>A<< УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕГО 
КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА

J#� ������(�� ����'��%� ���#���'��%� '��!��� 
����#$��"�� ���/��#$��" �#&! =MD998770B.

ПРОВЕРКА КОМПОНЕНТОВ
M1151003400543

���(���� ���:���(#����� ( ����(����(�� � 
���(�'������ �������� ���(����. 
 �#�!�� 
�)����@���� '�-����( �������(��" ��������� 
'�#@�� )��$ �������.

Проверка выпускного коллектора
1. ���(��$�� ��#�!�� ���:�� �#� ��(��@'���" 

(�������%� ��##������.

2. ��� ����:� #���"�� �#� ���/��#$��%� 
+�)#��� ���(��$�� ���#����������$ 
�����%����%� � %�#�(��" /�#��'��( ����� 
��##������.

Номинальное значение: 0,15 мм
или менее

Предельное допускаемое значение:
0,20 мм

AC212566AC

MD998770

���#���'��"
'��!�� =����'��"B

AC212566AC

MD998770

���#���'��"
'��!�� =����'��"B



ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМА И ОСНОВНОЙ ГЛУШИТЕЛЬ
ВПУСКНАЯ И ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМЫ 15-13

ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМА И ОСНОВНОЙ ГЛУШИТЕЛЬ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 

M1151008700301

AC303694AB
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AC303695AB
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<4G6>

Последовательность снятия 
основного глушителя

1. ������� ����(��" %#�+���#$.
3. ������� ��#������#$��& 

����#�'��.
4. ������� '���#� ��'(��� 

%#�+���#�.
Последовательность снятия 
центральной части выпускной 
системы

2. ������� /�����#$��& !���$ 
(�������" �������.

3. ������� ��#������#$��& 
����#�'��.

7. ������� ��#������#$��& 
����#�'��.

Последовательность снятия 
приёмной трубы

<<A>> >>A<< 5. 	����'����� ��'��" 
���#���'��" '��!��.

6. ������� �������& ���)�.
7. ������� ��#������#$��& 

����#�'��.
8. ������� ��#������#$��& 

����#�'��.
9. ������� '���#� ��'(��� 

�������" ���)�.



ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМА И ОСНОВНОЙ ГЛУШИТЕЛЬ
ВПУСКНАЯ И ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМЫ15-14

ЗАМЕЧАНИЯ ПО СНЯТИЮ 
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